
使用说明书

真诚地感谢您购买本公司产品。
请在使用前仔细阅读使用说明书。
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一、安全标识与注意事项

●标识的相关意思与识别。
●使用前请仔细阅读安全标识与注意事项。

下列栏内所提示的事项会有因情况不同而导致重大后果的可能性。
各项记载均属重要，务必请仔细阅读并遵守。

该符号表示禁止的行为

强制 该符号表示强制和指示

注意 该符号表示督促应注意内容

禁止

危险 无视该标识而错误使用，会造成人员伤亡事故、火灾等财产损失。

为了安全     请务必遵守

警告 无视该标识而错误使用，会造成人员伤亡事故、火灾等财产损失。

在使用或存放易产生挥发性的物质（稀释剂、汽油、煤油、液化气等挥发性液体，铝、镁、
铅、等挥发性的粉尘和蒸气）的场所，请绝对不要使用冷气机。有着火、爆炸、火灾、烧
伤的危险。

请不要改造使用，会导致机器损坏、甚至火灾等危险。

请不要在有雨水、雪水的场所使用，不要用湿手操作。

除了专业修理人员外，其他人员不允许拆装，以避免火灾、触电、受伤等安全事故的发生。
如需要修理，请和购买地的售后服务部联系。

为防止机器变形，请不要接近火源。

请单独使用额定值为16A的插座。和其它的电器合并使用插座容易发生异常。

请使用220V电源。如果使用220V以外的电源，会造成机器损坏和引发安全事故。

电器安装务必请专业人员按照设备标准和布线规定进行操作，否则会引发安全事故。



为了安全◇请务必遵守



二、技术参数

三、电气原理图

全封闭旋转式

AC-220V/50Hz
4500W

8.0A 7.8A
1765W 1710W

9L蓄水桶

R22/900g
95°

520mm×470mm×1100mm
73kg

25℃～45℃

850m /h

电    源

制 冷 量

额定电流

消耗功率

出 风 量

压 缩 机

蓄水处理方法

冷 媒/注入量

摆风角度

使用环境

外形尺寸

质   量

强 · 弱

3 600m /h3



關

弱
強

電源 擺風



●排热管和管座的安装方法
  将热风管座用4只ST4×12自攻螺钉固定在排热口上。
  将热风管套在热风管座上，向下到位即可。

螺钉孔

排热口 热风管座

向下套入

如需使用延长线时，请根据下表选用合适的电源延长线。
延长线如果太长、太细，会引起电压下降而使机器无法正常运行，
导致机器故障。

●电源线的连接
  请直接从插座取电。

8m以内           2.5mm

20m以内          4.0mm

2

●请使用规格为32A、30mA，动作时间0.1sec以内漏电断路器。

●请使用截面积为2.0mm 接地线。

六、延长排热管的安装方法

●安装延长管可将热气排到室外。
●请专业人员在墙壁上开孔安装排热管。
  请务必保证排热管排热畅通。
  请勿将异物落入排热管中。
  排热管的室外口部应设置防雨水倒灌装置（或直接将口向下
  拨弯一定的角度）。

本体

室内 室外

热空气排出

※延长排热管需向本公司另行购买，其规格为Φ210×3m。

2

2

如图所示，在想切断的地方用一字螺丝批或其它尖锐
物将软管从沟槽部分开，再用钳子或剪刀截断。

请按照所需的延伸长度，切断延长管。

●延长管的切断方法

●缩小延长管的直径

顺时针旋转软管，管口直径会缩小。

顺时针旋转

延长管

排热管



●延长管的连接
  取下排热管接口。
  将延长管套在排热管的外部，拧紧端口，并使之粘住，
  如有必要，使用固定胶带固定。
  用粘结剂将延长排热管的附属管口固定住。

延长排热管
的附属管口

七、操作方法

●运转方法及风量选择
  将机器上盖板处的运行开关旋钮拨至［弱］或［强］，
  压缩机立即启动制冷工作，同时启动风机出风，出风量
  大小分［弱］、［强］二档供客户选择。

●开关旋钮拨至［關］时，即机器关机停止运行。

注意
  请关闭选择开关，切断电源后再移动机器。
  机器关机后，需待3分钟后才可再次启动。

●自动摆风操作
  将运转开关旁的摆风开关拨至“ON”档，冷风管会在95°
  范围内左右自动摇摆。

注意
    使用自动摆风时，请预先确认周围无障碍物。

●压缩机过热过载保护
　因电压过高或过低和环境温度过高等原因会导致压缩机
  过热过载，为了保护压缩机，热过载保护器会动作，切
  断压缩机电源。

注意
  过载保护装置动作时，机器只吹出自然风并不制冷。
  如热过载保护器频繁动作，请查找并排除原因后再使用
  机器。

●出风方向的调整范围与操作
  冷风管能左右旋转角度范围约为200度（排热管已安装）。
  冷风管能上下左右拨动范围约为50度。
  排热管的拨动调整角度范围约为40度。

注意
  请预先调整好冷风管、排热管的出风方向之后再使用。
  调整冷风管出风角度时，请握住弯管进行调整，不能
  直接握住冷风管进行调整。



 



十一、故障原因与对策

过滤网有灰尘、污垢。

请专业人员更换保险丝。

排水管口堵塞 疏通排水管。

蓄水桶位置不到位。 请正确安装到位。

蓄水桶水位过高。

冷凝器表面脏堵
热排风机故障
外部环境温度过高
压缩机电容损坏
制冷系统管路堵塞
输入电压过高或过低
压缩机过热过载保护
压缩机电机故障

清洁冷凝器表面，使冷凝器通风散热
修理、更换热排风机
请选择合适的场所使用
更换压缩机电容
更换管路系统
请选用合适的电压
待冷却后再启动
修理、更换压缩机

摆风缓慢
或不摆风

摆风开关烧毁
电器线路松动、故障
摆风电机故障
摆风动作缓慢

更换摆风开关
修复电路
修理、更换摆风电机
检查及修理摆风机构或调整皮带松紧度

十二、产品质保条例

●本冷气机质保期为一年。
  为加强对用户的技术服务工作，本公司专设技术服务部，竭尽全力为本公司广大用户提供优质服务。

●该产品在出厂前按国家相关标准项目进行验收。凡用户遵守本产品使用说明书中所述各项规定条件，产品
  在质保期内（以开发票日期为准），因制造质量而不能正常运转的，凭发票和包修单由我公司技术服务部
  进行免费维修服务。

●安装和使用冷气机请按使用说明书的规定进行，凡违反使用说明书有关规定或外界条件而造成的机器损坏
  不属质保范围。

●用户自行对产品拆修、改装或产品发生故障未通知本公司技术服务部，而自行拆修即为自动放弃包修权利。

●质保期外或不属质保范围的维修服务费用及往返费用均由用户负责。

●本公司可免费为用户培训操作和维修人员。




