


十二、产品质保条例



一、安全标识与注意事项

●标识的相关意思与识别。
●使用前请仔细阅读安全标识与注意事项。

下列栏内所提示的事项会有因情况不同而导致重大后果的可能性。
各项记载均属重要，务必请仔细阅读并遵守。

该符号表示禁止的行为

强制 该符号表示强制和指示

注意 该符号表示督促应注意内容

禁止

危险 无视该标识而错误使用，会造成人员伤亡事故、火灾等财产损失。

为了安全     请务必遵守

警告 无视该标识而错误使用，会造成人员伤亡事故、火灾等财产损失。

在使用或存放易产生挥发性的物质（稀释剂、汽油、煤油、液化气等挥发性液体，铝、镁、
铅、等挥发性的粉尘和蒸气）的场所，请绝对不要使用冷气机。有着火、爆炸、火灾、烧
伤的危险。

请不要改造使用，会导致机器损坏、甚至火灾等危险。

请不要在有雨水、雪水的场所使用，不要用湿手操作。

除了专业修理人员外，其他人员不允许拆装，以避免火灾、触电、受伤等安全事故的发生。
如需要修理，请和购买地的售后服务部联系。

为防止机器变形，请不要接近火源。

请使用单相220V电源。如果使用220V以外的电源，会造成机器损坏和引发安全事故。

电器安装务必请专业人员按照设备标准和布线规定进行操作，否则会引发安全事故。



请不要把手指和手伸进出风口。

请在规定范围18℃～43℃以内使用，否则容易引起机器故障。

请不要作为船舶、车辆等空调器使用。否则会引发安全事故。

长时间不使用机器，请切断电源。

如果在使用过程中出现异常（转动停止、声音异常、异常震动、异常气味）等情况，
请立即停止使用。

为了安全     请务必遵守

机器运转时不要移动冷气机，应将脚轮的制动器调在锁定状态。

为了防止灾害、伤害，冷气机不可在以下场所使用：
●振动的地面
●倾斜的地面
●楼梯、紧急出口、房屋的出入口等
●周围堆积不稳物品的场所
●风大、潮湿的场所，灰尘、金属粉末漂浮的场所

为了防止触电，安装、维修时请切断电源。
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四、部件名称

五、安装方法

●冷风管安装
  把出风口处12颗安装螺钉卸下，将出风管座对准四个
  安装孔，再将螺钉拧上拧紧即可。

注意：
    冷风管请勿使用其它替代品。
    

●随机附件：
  出水管           1件
  冷风管           3件

冷风管

转向轮

排热口

蓄水桶

（25L）

前面板

冷风出口

安装螺孔

安装螺孔

控制面板

电源开关
风量选择

进风温度设定
出风温度设定

报警指示灯LED显示屏

温度调节钮
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六、操作方法

●电源开关
  接通电源，电源开关指示灯点亮，按动按钮可开启和关闭机器。

●风量选择
  按动按钮可选择出风量强档和弱档，同时指示灯显示强和弱。

●出风温度设定
  按动按钮，机器检测显示出风温度，同时出风温度指示灯点
  亮。按动上下温度调节钮，可设定所需的出风温度，即以出
  风设定温度模式运行。出风温度可设定范围为10℃～30℃。
  当出风温度高于设定温度1℃时，压缩机工作，出风口输出冷
  风；当出风温度低于设定温度1℃时，压缩机停止工作，出风
  口输出为自然风。

●进风温度设定
  按动按钮，机器检测显示进风温度，同时进风温度指示灯点
  亮。按动上下温度调节钮，可设定所需的进风温度，即以进
  风设定温度模式运行，进风温度可设定范围为18℃～35℃。
  当进风温度高于设定温度1℃时，压缩机工作，出风口输出冷
  风；当进风温度低于设定温度1℃时，压缩机停止工作，出风
  口输出为自然风。

●报警指示灯
  当机器处于满水、过流、过热、超高压时，报警指示灯点亮，
  机器停止运行，LED显示屏显示相应的故障代码。

电源线长度 选用规格

8m以内

20m以内

2.5mm

4.0mm

七、机器使用场所的要求

●使用时机器前后应离开墙面或其它阻挡物50cm以上距离，
  冷风管离阻挡物30cm以上距离，排热口离房顶或阻挡物
  200cm以上距离。

●机器应放置在平整的场所使用，禁止放在斜坡、
  凹凸不平的地坪、房屋出入口等场所使用，以
  免引发安全事故。

●禁止在雨水、雪水等潮湿场所使用，以免发生
  安全事故。

请直接从220V/50Hz插座取电。

电源开关
风量选择

进风温度设定
出风温度设定

报警指示灯

温度调节钮

LED显示屏



 

请定期清洗过滤网。如过滤网上积有灰尘、污垢等会影响进风量，
容易引起换热器结霜，影响制冷效果，导致机器故障。

●机器长期停止使用前，请将蓄水桶内的积水倒掉，等机器干燥后
  再存放。

注意
  清洗机器表面时，请勿使用稀释剂、挥发油等化学品，否则会影
  响机器外观质量。

九、维护和检查

八、蓄水桶和排水管

●清洗过滤网，请拉开前面板，取出前过滤网。后过滤网直接取出。
  用吸尘器将过滤网上的灰尘吸掉，然后再用水清洗干净，待完全
  干燥后再还原装入使用。

●请常检查机件、螺丝等是否松动，如有松动，请及时拧紧排除。

●冷凝水可以通过排水管直接排出。
  将蓄水桶取出，卸下出水口挡块，把排水管
  直接套接到机器的排水口上，也可以先将排
  水管从机器底部的圆孔中穿过，再套接到机
  器的排水口上。

●请将机器放置于儿童触摸不到的地方，同时避免放置在高温度和
　溅雨、阳光直射的场所保管。

维护和检查过程中，请务必切断电源。

保管机器时请务必将电源切断。

前过滤网

后过滤网

取出

取出

前面板

排水口

排水口

浮球磁环

套接

排水管

●请不要将机器横置或倒置保存。

出水口挡块

取出

●蒸发器表面所产生的冷凝水会积到蓄水桶内。
  蓄水桶的容积为25L。
  蓄水桶内冷凝水满后，水位开关动作，报警指
  示灯点亮，LED显示“FL”压缩机停止运行。
  请关闭机器，取出蓄水桶，倒净桶内的冷凝水
  后，重新放置蓄水桶到位，再启动机器。
注意：
  取出蓄水桶时请注意浮球磁环与出水口挡块碰
  撞引起损坏。



十二、产品质保条例

●本冷气机质保期为一年。
  为加强对用户的技术服务工作，本公司专设技术服务部，竭尽全力为本公司广大用户提供优质服务。

●该产品在出厂前按国家相关标准项目进行验收。凡用户遵守本产品使用说明书中所述各项规定条件，产品
  在质保期内（以开发票日期为准），因制造质量而不能正常运转的，凭发票和包修单由我公司技术服务部
  进行免费维修服务。

●安装和使用冷气机请按使用说明书的规定进行，凡违反使用说明书有关规定或外界条件而造成的机器损坏
  不属质保范围。

●用户自行对产品拆修、改装或产品发生故障未通知本公司技术服务部，而自行拆修即为自动放弃包修权利。

●质保期外或不属质保范围的维修服务费用及往返费用均由用户负责。

●本公司可免费为用户培训操作和维修人员。




