








30 (102400BTU)

(指示灯)故障代码
8秒/1次缺T相
8秒/2次反相
8秒/3次过热
8秒/4次过流
常亮工作正常
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电源指示灯

相序检测器

压缩机

热继电器

接触器

接线端子

化霜指示灯

高压保护器

低压保护器

开关

轴流风机

离心风机

序号

温控器7

12
11
10
9

8

13HL1

JX1
KM1-KM4
FR1-FR4
MC1、MC2
XU

FM1
FM2、FM3
K1-K3
LP1、LP2
HP1、HP2
HL2

ST1、ST2

代  号 名    称 序号 代  号 名    称
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ST2
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制冷

送风

C

C

OVC OVH

KM1

KM2

KM3

KM4

制冷Ⅰ

制冷Ⅱ

红 白 黑
红

蓝

棕

红 红

白

黑

灰 灰



过滤网

排水管

开关盒

电器接线盒

搬运吊攀

冷凝器

冷风风机

冷风出口

蒸发器

制冷、除湿的冷凝水可以
通过排水管通到下水道内
或用合适的容器收集起来
处理。

进风口

进风口

排热风机

冷风出口

继电器

控制面板

相序控制板

接线端子

接地端子

压缩机

过滤网
可除去吸入空气中的灰
尘和污垢，请定期清洗。

双向可调式出风口
出风口导风板可以
上下、左右调节。此接头连接冷风出口

出风口接头

保温软管
附件：
1  冷风管      1根
2  排水管      1根

五、部件名称

冷风管



电源指示灯

化霜指示灯

电源开关

转换开关

接线时应将电源线可靠的固定在线夹内。接地线请使用
4.0mm 以上的电线，并与电器盒内接地端子可靠的连接。
接通电源后，控制面板上的电源指示灯亮。
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如果相序控制板指示灯闪烁8秒1次，说明进线电源缺相，
检查进线电源；如果相序控制板指示灯闪烁8秒2次，则
说明进线电源相序接反，应马上切断电源，将进线电源
任意二相对换位置连接后重新启动机器。如果机器仍无
法正常工作，请立即联系经销商。

ON

ON

当机器蒸发器结霜时，操作面板上的化霜指示灯亮。
此时机器根据系统结霜状态，自动停止单个或双个压缩机
进行化霜。化霜时机器制冷效果减弱或以通风状态运行。
化霜结束后，化霜指示灯灭，机器正常工作。





十一、产品质保条例

●本冷气机质保期为一年。
  为加强对用户的技术服务工作，本公司专设技术服务部，竭尽全力为本公司广大用户提供优质服务。

●该产品在出厂前按国家相关标准项目进行验收。凡用户遵守本产品使用说明书中所述各项规定条件，产品
  在质保期内（以开发票日期为准），因制造质量而不能正常运转的，凭发票和包修单由我公司技术服务部
  进行免费维修服务。

●安装和使用冷气机请按使用说明书的规定进行，凡违反使用说明书有关规定或外界条件而造成的机器损坏
  不属质保范围。

●用户自行对产品拆修、改装或产品发生故障未通知本公司技术服务部，而自行拆修即为自动放弃包修权利。

●质保期外或不属质保范围的维修服务费用及往返费用均由用户负责。

●本公司可免费为用户培训操作和维修人员。




