
热风直火式燃油暖风机

真诚的感谢您购买本公司SPH-850燃油暖风机。
请在使用之前仔细阅读使用说明书，并且请妥善保管好使用说明书。

使 用 说 明 书

中日合资无锡冬夏机电有限公司
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※ 栏内的记载事项也有因情况不同而导致重大后果的可能性。
   各项记载均属重要，务请遵守。

下文中所立符号表示的意思。

警告
●操作、检查及维护本暖风机时，请务必阅读本使用说明书。
●更换零部件时，请务必使用本公司的纯正零部件。使用纯正零部件以外的零部件而发生的
  损坏、事故，本公司将无法承担责任，特请留意。
●不遵守本使用说明书、错误使用或因改动而导致的损坏、事故，本公司将无法承担责任，特请留意。
●由于不可能全部预测到在使用本暖风机时的危险，所以本说明书记载注意事项并非全部危险的推测。
  因此，操作暖风机及日常检查时，不管本说明书有无记载，暖风机本体上有无表示，均要有充分考虑
  安全对策的必要。
●对本说明书如有不明或需要更详细资料，请向经销商咨询。
●本说明书若有乱页、不全等可以更换。
●请务必妥善保管说明书以及附属品。

注意事项都为：   危险、   警告、   注意，请认真阅读本文，理解符号内容。

◆本说明书记载着安全、正确使用暖风机的注意事项。

该符号表示禁止的行为

强制 该符号表示强制和指示

注意 该符号表示督促应注意内容

禁止

危险 无视该符号而错误使用，会发生人员死亡、重伤或火灾。

警告 无视该符号而错误使用，有可能发生人员死亡、重伤或火灾。

注意 无视该符号而错误使用，有可能发生人员的受伤、物品的损坏。
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为了安全◇请务必遵守

※下列事项是使用本暖风机的重要安全事项，使用前请务必仔细阅读。

为了安全 ◇ 请务必遵守

严禁使用汽油 汽油是挥发性很高的油品，绝对不能使用，会引起火灾。

严禁在有可燃性
气体的场所使用

在使用或存放易产生可燃性气体的物质（稀释剂、汽油、液化气等）的场所，
请绝对不要使用暖风机。有着火、爆炸、火灾、烧伤的危险。

必须通风
请不要在通风不良的场所使用。请不要在不更换室内空气时连续使用。
氧气不足，不能完全燃烧，有发生一氧化碳中毒的可能。
使用时请一定要更换室内空气来补充新鲜空气。

危 险

警 告

严禁搁置
喷射罐

装有易燃油气的密封容器不能进入暖风机的热辐射范围，因受热后易导致密
闭容器内的压力上升而导致爆炸，引起火灾。

严禁可燃性
粉尘

请不要在发生可燃性粉尘（木屑，纸屑、纤维屑等）的场所使用，当粉尘进
入暖风机内部受热后会变成火星吹出，引起火灾。

小心高温部位
燃烧时或停火30分种以内，高温部位、热出口周围请不要用手或其他身体部
位触摸，否则容易烫伤。

禁止改造 请不要改造使用，会导致机器损坏、甚至火灾等危险。

小心触电
请不要在有雨水、雪水的场所使用，不要用湿手操作。
日常检修、维护时，请一定先拔下电源插头，以免引起触电。

远离可燃物
可燃物应远离本机器发热部位的前部2.5m以上，左右方、后方和上方的2.0m
以上，否则容易发生火灾。

不要遮挡
发热部位前方1m以内请不要放置遮挡物，会引起异常燃烧而产生故障或引
起火灾。

禁止反复点火
点火3次仍然不着火燃烧时，请不要再点火。否则会引起事故。
请停止使用，请专业人员检查或与经销商联系。

注意地面高温
使用暖风机时，地面温度会升高，请避免在木质、塑料质地面的场所使用
暖风机或在暖风机底部发热部位加衬隔热材料后进行使用。

注 意
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为了安全 ◇ 请务必遵守

禁止在高海拔
的场所使用

在海拔1000m以上场所使用，应对机器作技术匹配调整。调整应向经销商咨询。
不做调整使用会引起异常燃烧或火灾。

禁止有异常时
使用

有异味、冒黑烟等情形下，应立即停止使用。请专业人员检查或与经销商联系。
否则会引起火灾。

禁止在燃烧时
移动

燃烧时请不要移动，倾倒暖风机，否则可能会引起火灾。

停火操作要令
本机有延时送风冷却功能，关机时请先关掉电源开关，待机器完全停止后，
再把电源插头拔离插座，请确认火焰已经完全熄灭后，人员方可离开现场。

加油前停火 加油必须在停火以后进行，否则容易引起火灾。

注意电压 请使用正确的电源。使用错误电源会引起故障、触电、甚至火灾。

连接接地保护
再使用

在插座上接好接地保护，否则会有触电危险。

小心拔下插头
拔下插头时请不要拉着电线拔，而应该握住插头拔下。否则会损坏插头、冒火
花或触电。

保护电源线
不要随意弯曲、拉扯、缠拧、阻夹、改动电源线，也不要让电源线过负载。
否则会引起火灾、触电等事故。

不可使用的
场所

为了防止灾害、伤害，暖风机不可在以下场所使用：

●振动的地面
●倾斜的地面
●楼梯、紧急出口、房屋的出入口等
●周围堆积不稳物品的场所
●风大、潮湿的场所，灰尘、金属粉末漂浮的场所

使用时请注意
环境温度

请在-20～30℃的环境里使用暖风机。环境温度在30℃以上使用暖风机会过热
而引发故障或火灾。

使用说明书 产品交付使用时应附有使用说明书。

不要使用
低质燃油

不要使用低质燃油，如过期、有水污垃圾等。
请使用合格的煤油作为燃油。

注 意



［4］

型          号

形          式

电          源

额 定 耗 电 量

热    出    力

燃 料 消 耗 量

使  用  燃  料

油  箱  容  积

持续燃烧时间

噪          音

电 流 保 险 丝

质           量

外  形  尺  寸

安  全  装  置

SPH-850

热风直火式

AC 220V/50Hz

45W

8.6kw (7420kcal/h)

0.91L/h  (0.72Kg/h)

煤油

10L

10小时

45dB(A)

3A

失火保护装置

过热保护装置

过载保护装置

12.8Kg（空油箱时）

长540mm×宽260mm×高475mm

感震保护装置

停电安全保护装置

油路检测装置

点火针

高压包

油泵

变压器

检火棒

运行开关

浮球开关

热过载保护器

感震器

指示灯

电源线

电机
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A  把手和提手
B  调节手轮
C  筒身
D  油箱
E  电源线
F  轮子
G  电源线挂件
H  油位表
I    加油口
J   燃油过滤器
K  出热风口
L   进风口
M  报警指示灯（红）
N  运行指示灯（绿）
O  运行开关

运行开关：开机和关机
运行指示灯：正常运行中点亮
报警指示灯：点火有异常时点亮

P  透气管 
Q  轴流风叶
R  温控器
S  火焰检测器
T  燃烧装置
U  风扇电机
V  检火棒

W  过载保护装置
X   感震保护装置

前面 后面
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失火保护装置

过热保护装置

过载保护装置

感震保护装置

停电安全保护装置

油路检测装置

机器异常发热时自动停机（风机损坏停转）。
作用状态：停机，报警指示灯（红）点亮，运行指示灯（绿）熄灭，停机时还将进行3分种的冷却运行。

由于机器故障等异常而有过强电流时会切断电源。
作用状态：全停机。

点火未着火、燃烧中熄火会自动停机。
在点火燃烧时火焰有异常会自动停机。
作用状态：停机，报警指示灯（红）点亮，运行指示灯（绿）熄灭，停机时还将进行3分种的冷却运行。

机器受到外力振动、倾斜或倾倒时自动停机。
作用状态:停机，报警指示灯（红）点亮，运行指示灯（绿）熄灭，停机时还将进行3分种的冷却运行。

油箱内没有燃油或存有少量燃油时，检测装置起动，机器自动停机。
作用状态：报警指示灯（红）点亮，运行指示灯（绿）熄灭，停机时还将进行3分种的冷却运行。

停电恢复后，自动停机（再次来电机器不会自动开机）。
作用状态：停机，报警指示灯（红）点亮。

危   险 严禁使用汽油等高挥发性油料，否则会引起火灾。

注   意

加注油料时必须在停火后进行。否则会引起火灾。
请正确使用电源，使用错误电源将会引起故障、火灾、触电事故的发生。
请接好接地线。不接接地线有触电危险。
拔下插头时请握住插头。不要弯曲、硬拽电线。否则会引起电线的损坏，
引发火灾、触电。
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加油：

请检查加油口是否干净，如果有污物请用清洁的燃油清洗。
用过的燃油请不要加入油箱。
请务必使用清洁的燃油。绝对不可使用变质燃油和不纯燃油。

1 请使用煤油。
2 加油时必须在装有加油过滤器的情况下进行加油。
3 加油时请观测油位表。油位指针表数值接近最大时（见图）
  应立即停止加油，避免加注过多而向外溢流造成危险。

注意：

油箱盖

过滤器

过滤器

加油口

暖风机使用时必须与障碍物保持的安全距离为：前方2.5米以上，上方2.0米以上，左右2米以上（如图所示）。

使用场所的要求：

电源的连接：

 请先确认开关处于关闭状态，然后将电源插头插入插座。

机器的使用电源是220V/50Hz。

点火操作：

发生异味、冒烟等异常燃烧时，应立即停止使用，继续使用会引起火灾。
连续点火3次也不能着火时，请不要重复操作。否则有可能引起火灾。请停止
使用，与销售店联系。
使用暖风机时，请注意地板温度不要过高。否则会引起火灾。

注   意

1 检查油位表，确认燃油是否充足。
2 启动运行开关，运行指示灯（绿）点亮，约10秒后开始燃烧。
3 正常燃烧约5分钟后，火苗成蓝色。

运行开关运行指示灯（绿）

煤油
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停机操作：

将运行开关置于（切）位置，燃烧停止，约3分钟后燃烧风扇会自动停止，运转指示灯熄灭。

进行停机操作时，一定要确认完全熄火后才能离开。

拔下电源插座时一定要确认燃烧风扇已经停止。
注   意

调整出热风角度：

调整出热风角度时应松开调节手轮，确定好角度后再拧紧。
出热风角度可以向上、下调整17度（如图所示）。

本机处于工作状态时不要调整出热风口角度，以避免烫伤、熄火或触电。注   意

出热风口

调节手轮

加油口过滤器的检查：

1 取下油箱盖，检查燃油过滤器是否有污物。
2 如果有污物，取下燃油过滤器，用清洁的燃油清洗干净。
3 重新放入燃油过滤器，把油箱盖拧紧。

燃油过滤器

清洁燃油

检查、维护时，必须停火，拔下电源。

用于擦拭清洗的燃油不要加入油箱，检查油箱时所取出的已经污染的
燃油也不要重新加入油箱，否则会引起故障。

注   意

更换保险丝：

更换保险丝时请切断电源后操作。注   意

取下图中两个螺钉，卸下电器板，在电控板上直接更换保险丝。

螺钉

保险丝
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外观检查和清洁：

1 检查暖风机主体周围是否有污垢和灰尘。
2 如有污垢，请用干净布擦净。

定期检查：

长期使用后应当对机器进行检查。使用2个季节后应当向销售店申请做一次检修保养。

保管方法：

保管期间，请拔下电源插头，放在干燥的场所。

请注意：夏季油箱内不要存油，使用过期燃油会损坏暖风机。

保管期间或长期不用时，请一定清空油箱。否则燃油会变质，引起故障。注   意

无电源

电压低

油箱燃油用尽

确认电源通电

找出电压下降原因，排除故障
后再使用

加注燃油

不
着
火

燃
烧
中
熄
火

完
全
不
启
动

漏
油

冒
烟
及
灰
尘

持
续
发
出
臭
味

故 障 原 因

处 理 方 法

故 障 状 态
报
警
指
示
灯
点
亮

安全保护装置启动 排除安全装置启动原因

电源频率错误 使用正常的电流频率

保险丝损坏 更换保险丝

使用变质，不纯燃油 更换成清洁燃油

环境温度过高或过低 请在合适的环境温度下使用

油箱内燃油过多
加油量不超过油位表上“危”
字标记

油箱、配管损坏 更换修理

燃
烧
时
火
焰
不
稳
定

点
着
火
后
就
熄
灭




