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本冷气机安装方便简单，适用机械、注塑、五金、电梯机房等行业的局部制冷降温；适用仓库、货柜装卸、
车间、建筑业、野外施工、移动临时简易房屋、临时帐篷、展会场地、畜牧业、养殖业等场所局部制冷降温。
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冷风风机接触器

压缩机热继电器

排热风机热继电器

冷风风机热继电器

压缩机

水位报警板

磁性开关

排热风机

冷风风机

开关

高压保护器

低压保护器

相序检测器

压缩机保护器

冷风，排热电机保护器

水满报警指示灯
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冷风/送风切换开关

电源开关 满水报警指示灯

高压压力表

低压压力表

冷风出风口

吊环

吊环

热风出风口

万向轮

25L蓄水桶

电器盒盖板

进风口

进风口



接线时应将电源线串进电源线护圈内，并可靠地固定在
固定夹上。接地线请使用2.5mm 以上的电线，并与电器
盒内接地端子可靠连接。
如果相序控制板指示灯闪烁8秒2次，说明电源进线相序
接反，应马上切断电源，将电源进线任意二相对换位置
连接后重新启动。

电器盒盖板

 电源线护圈

接线端子

电源线固定夹 接地端子



冷风/送风切换开关

电源开关 满水报警指示灯

蒸发器表面所产生的冷凝水会积到蓄水桶内。
蓄水桶的空积为25L。
蓄水桶内冷凝水满后，水位开关动作，满水报警指示灯点亮，
压缩机停止运行。请关闭机器，取出蓄水桶，倒净桶内积水，
重新放置到位再启动机器。

冷凝水可以通过排水管直接排出。
将蓄水桶取出，把排水管直接套接到机器的排水口上即可，
排水管内径15mm。

抽出

25L蓄水桶



过滤网

向外抽出
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冷气机不工作，相序
控制板上指示灯显示
8秒1次

冷气机不工作，相序
控制板上指示灯显示
8秒2次

冷气机不工作，相序
控制板上指示灯显示
8秒3次

冷气机不工作，相序
控制板上指示灯显示
8秒4次

十一、产品质保条例

●本冷气机质保期为一年。
  为加强对用户的技术服务工作，本公司专设技术服务部，竭尽全力为本公司广大用户提供优质服务。

●该产品在出厂前按国家相关标准项目进行验收。凡用户遵守本产品使用说明书中所述各项规定条件，产品
  在质保期内（以开发票日期为准），因制造质量而不能正常运转的，凭发票和包修单由我公司技术服务部
  进行免费维修服务。

●安装和使用冷气机请按使用说明书的规定进行，凡违反使用说明书有关规定或外界条件而造成的机器损坏
  不属质保范围。

●用户自行对产品拆修、改装或产品发生故障未通知本公司技术服务部，而自行拆修即为自动放弃包修权利。

●质保期外或不属质保范围的维修服务费用及往返费用均由用户负责。

●本公司可免费为用户培训操作和维修人员。




